*Plasmacluster jest znakiem towarowym
nalezacym do Sharp Corporation.

Ay
“‘\\' 2y

B OCZYSZCZACZ POWIETRZA
n INSTRUKCJA OBSLUGI

N"A-

Typ wolnostojacy

:® ZDROVlL.pl



~—— Przeczytaj przed korzystaniem ze swojego nowozakupionego ——
oczyszczacza powietrza

Oczyszczacz powietrza pobiera powietrze z pomieszczenia poprzez wlot powietrza,
ktore nastepnie przechodzi przez filtr wstepny powietrza, zmywalny filtr dezodoryzujacy
i filtr HEPA znajdujace sie wewnatrz urzgdzenia, a nastepnie jest wydmuchiwane
przez wylot powietrza. Filtr HEPA moze usung¢ do 99,97% czgsteczek kurzu, ktére
przechodzg przez filtr, o wielkosci od 0,3 mikrona, i pomaga absorbowac¢ zapachy.

Zmywalny filtr dezodoryzujgcy stopniowo absorbuje zapachy, ktére przechodzg przez filtr.

Niektore z zapachéw przechwyconych przez filtr mogg z czasem rozkiadac¢ sie, powodujgc
dodatkowe zapachy. W zaleznosci od srodowiska, w ktorym wykorzystywane jest
urzadzenie, w szczegolnosci kiedy produkt jest uzywany w srodowiskach skrajnych (duzo
bardziej nieprzyjaznych niz przecietny dom mieszkalny), zapach ten moze sta¢ sie
w krétkim czasie silniejszy niz oczekiwano. Jesli zapach utrzymuje sig, nalezy wymienic filtry.
. /

UWAGA

* Oczyszczacz powietrza zostat zaprojektowany do usuwania zawieszonych w powietrzu pytéw
i czgsteczek zapachow, ale nie gazéw szkodliwych (na przyktad tlenku wegla zawartego w dymie
papierosowym). Jesli zrodto zapachu nie zostanie usuniete, oczyszczacz powietrza moze nie by¢
w stanie usung¢ zapachu.

Filtr HEPA

Filtr dezodoryzujacy

Filtr wstepny

[sinla]leisle(s]ein]alaialale]s]

(Na ilustracji przedstawiono ,KC-AG60EU™.)



POLSKI

— FUNKCJE ——

Unikalna kombinacja technologii
uzdatniania powietrza

Potrojny system filtracji + generator
jonow Plasmacluster + nawilzacz

WYLAPUJE KURZ*
Zmywalny filtr wstepny wytapuje kurziinne
duze lotne czasteczki.

OGRANICZA ZAPACHY

Zmywalny filtr dezodoryzujgcy absorbuje
wiele zapachdw obecnych powszechnie w
gospodarstwach domowych

OGRANICZA OBECNOSC PYLKOW | PLESNI*
Filtr HEPA zatrzymuje 99,97% czgsteczek
o rozmiarze od 0,3 mikrona.

ODSWIEZA

Technologia Plasmacluster uzdatnia
powietrze podobnie jak robi to natura,
emitujgc do srodowiska zbilansowany
strumieri dodatnich i ujemnych jonow.

NAWILZA
Dziata do 10 godzin na jednym napetnieniu.™*

* Gdy powietrze jest pobierane przez
system filtrow.

** Wielko$¢ pomieszczenia:
do 48 m? (KC-A60EU)
do 38 m2 (KC-AS50EU
do 26 m2 gKC-A40EU3

Zastosowane czujniki monitorujg w sposcéb
ciagty jakosc powietrza w pomieszczeniu

i automatycznie regulujg parametry pracy
w oparciu o zebrane dane czystosci

i wilgotnosci powietrza.

SPIS TRESCI
WAZNE INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZ-
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Dzigkujemy za zakup tego oczyszczacza powietrza
firmy SHARP. Prosimy o doktadne zapoznanie
sie z niniejsza instrukcjg przed przystapieniem do
korzystania z oczyszczacza powietrza.

Po przeczytaniu, nalezy przechowywac te
instrukcje w dostepnym miejscu do wykorzystania
w przysztosci.
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WAZNE INSTRUKCJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Podczas korzystania z wszelkich urzadzen elektrycznych nalezy przestrzega¢ podstawowych
srodkéw bezpieczenstwa, w tym nastepujacych:

OSTRZEZENIE - Aby ograniczyé ryzyko wystapienia porazenia elektrycznego, powstania pozaru lub
zranienia 0s6b nalezy:

« Zapoznac sie z instrukcjg przed korzystaniem z urzadzenia.

« Korzystac wytgcznie z gniazd elektrycznych o napieciu 220~240 V.

« Nie nalezy korzystac z urzadzenia, jesli kabel zasilajacy lub wtyczka jest uszkodzona, lub potaczenie
z gniazdem elektrycznym jest poluzowane.

» Okresowo nalezy czysci¢ wtyczke z kurzu.

* Nie wolno wkiadac¢ palcéw ani ciat obcych do wiotu lub wylotu powietrza.

* Podczas wyjmowania wtyczki elektrycznej nalezy zawsze trzymac za wtyczke, a nie za kabel.
Niestosowanie sie do powyzszych zalecen moze skutkowac wystapieniem zwarcia.

* Nie nalezy doprowadzi¢ do uszkodzenia kabla zasilajacego przez ndzki urzadzenia podczas jego przenoszenia.
(Moze to spowodowac porazenie elektryczne, powstanie nadmiernego ciepta lub pozar.)

« Nie wolno wyjmowac wtyczki z gniazda elektrycznego mokrymi rekoma.

* Nie wolno wykorzystywac tego urzadzenia w poblizu urzadzen zasilanych gazem ziemnym lub kominkéw.
« Podczas uzupetniania zbiornika wody, czyszczenia urzadzenia, lub kiedy urzadzenie nie jest uzywane, nalezy odtaczy¢
urzadzenie od sieci energetycznej. Niestosowanie sie do powyzszych zalecen moze skutkowac wystapieniem zwarcia.

« Jesli kabel zasilajacy ulegnie uszkodzeniu, musi zosta¢ wymieniony przez producenta, jego agenta
serwisowego, autoryzowane Centrum serwisowe firmy Sharp lub réwnowaznie wykwalifikowanga

osobe, dla uniknigcia zwigzanych z tym uszkodzeniem zagrozen.

* Tylko autoryzowane Centrum Serwisowe firmy Sharp moze naprawiac to urzadzenie. W przypadku
jakichkolwiek problemoéw, koniecznosci wykonania regulacji lub napraw nalezy skontaktowac sie z najblizszym
Centrum serwisowym.

* Nie nalezy uzywac urzadzenia w miejscach, gdzie wykorzystywane sg insektycydy w aerozolu, lub
w pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie osady olejow, kadzidta, w ktorych moga wystepowac iskry
z zapalonych papieroséw, opary chemiczne w powietrzu, lub w miejscach w ktérych urzgdzenie moze ulec
zamoknieciu, takich jak tazienki.

* Nalezy zachowac ostrozno$¢ podczas czyszczenia urzadzenia. Silne $rodki korozyjne mogg zniszczy¢
zewnetrzne czesci urzadzenia.

» Podczas przenoszenia urzgdzenia nalezy najpierw zdemontowac zbiornik wody i pojemnik nawilzacza, i
trzymac urzadzenie za raczki znajdujgce sie po obu jego stronach.

* Nie wolno pi¢ wody ze zbiornika wody i pojemnika nawilzacza.

* Nalezy codziennie zmienia¢ wode w zbiorniku wody wykorzystujgc Swiezg wode z kranu, i regularnie czyscic¢
zbiornik wody i pojemnik nawilzacza. (Patrz strony P-12 i P-13). Kiedy urzadzenie nie jest wykorzystywane
nalezy wyla¢ wode ze zbiornika wody i pojemnika nawilzacza. Pozostawienie wody w zbiorniku wody iflub
pojemniku nawilzacza moze skutkowac powstawaniem plesni, bakterii, i nieprzyjemnych zapachow.

W rzadkich przypadkach bakterie te mogg by¢ szkodliwe dla zdrowia.

* Urzadzenie to nie jest przeznaczone do uzycia przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnosciach
fizycznych, sensorycznych i umystowych, lub osoby nieposiadajgce odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy,
chyba, ze pozostajg one pod nadzorem i uzyskujg odpowiednie instrukcje w zakresie obstugi urzadzenia od
osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczenstwo.

Dzieci powinny pozostawa¢ pod nadzorem aby upewnic sig, Ze nie wykorzystujg urzadzenia w charakterze zabawki.

UWAGA - Zakiécenia sprzetu radiowo-telewizyjnego

W przypadku gdy ten oczyszczacz powietrza generuje zaktocenia dziatania sprzetu radiowo-telewizyjnego
nalezy sprobowac zatagodzi¢ wystepowaniu zaktécen za pomoca jednego z ponizszych sposobow:

« Obrocic lub przestawi¢ antene odbiorcza.

« Zwigkszy¢ odlegtos¢ pomiedzy urzadzeniem a odbiornikiem radiowym/telewizyjnym.

* Podtaczy¢ urzadzenie do innego obwodu elektrycznego niz ten, do ktérego podtgczony jest odbiornik.

« Skontaktowat sie ze sprzedawca lub doswiadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
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NAZWY CZESCI

( PRZOD / TYL )
1
@ 1 | Wyswietlacz jednostki glownej
o 2 (Patrz strona P-5)

3 Jednostka gtowna

‘ 2 Monitor przedni

(Ksztalt wtyczki zalezy od kraju.)

1 Wylot powietrza 6

2 Uchwyt (2 lokalizacje) 7

3 Czujnik (wewnetrzny) 8 Nézka (4 lokalizacje)
« Cgnik kurzu 9 | Filtr HEPA (biaty)

» Czujnik temperatury/wilgotnosci - .
« Czujnik zapachow 10 | Filtr dezodoryzujacy (czarny)

Plywak

Pojemnik nawilzacza

(TYLKO KC-ABOEA-KC-AS0EA ) 11 | Paneltylny (filr wstepny)
12 | Wiot powietrza
4 | Zbiornik wody 13 | Kabel zasilajacy / wtyczka
5 Filtr nawilzajacy
((ZALACZONE )

* Instrukcja obstugi
« Stopka @ x4 g g
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( WYSWIETLACZ JEDNOSTKI GLOWNEJ

CLEAN AR A
HIMDIFY ON

I KONTROLKA (zielona)

b Przycisk trybu CLEAN AIR & HUMIDIFY (OCZYSZCZANIA | NAWILZANIA POWIETRZA)

c Przycisk trybu CLEAN ION SHOWER (STRUMIENIA CZYSTYCH JONOW) / KONTROLKA (zielona)

2 Przycisk STEROWANIA OSWIETLENIEM 5

Przycisk CHILD LOCK (BLOKADY
RODZICIELSKIEJ)/KONTROLKA (zielona)

3 Przycisk WL./WYL. generatora jonow 6
Plasmacluster / KONTROLKA (zielona)

Znak Plasmacluster

KONTROLKA (czerwona)

4 Przycisk RESETOWANIA FILTROW / 7

Przycisk FAN SPEED (PREDKOSCI
WENTYLATORA) / KONTROLKA (zielona)

8 | Przycisk WYLACZNIKA

( SCHEMAT POGLADOWY

)

Monitor wilgotnosci
Wskazuje przyblizony poziom wil-
gotnoSci w pomieszczeniu.
Ustawienie wilgotnosci nie moze
by¢ regulowane.

b

HUMIDITY
(L) —
" —~

-

Stab
g Yy

— 3
Monitor zapachu®* —-

Wskazuje intensywnos¢ zapachu

W pomieszczeniu za pomoca 3

poziomow koloru.
Zielony czerwony

Silny

J *TYLKO KC-A60EU, KC-AS50EU

-

Kontrolka nawilzania
Zielona........... Nawitzanie WLACZONE

wylaczona: - Nawilzanie WYLACZONE

(miga)

.

czerwona. ... Nalezy uzupetni¢ wode

1
T_+_T+

gz

(9]
:
@
@
z

~

J
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~
Monitor kurzu

Wskazuje czystos¢ powietrza w po-
mieszczeniu za pomocg 5 poziomow
koloru.

Czyste Zielony

Zanieczyszczone czerwony




PRZYGOTOWANIA e e e e )

( INSTALACJAFILTRA )

Nalezy zdemontowac panel tylny.

Filtr HEPA (biaty) Filtr dezodoryzujacy (czarny)

Nalezy wyjac filtry z torebki
plastikowej.

Nalezy zainstalowac filtry
w odpowiedniej kolejnosci, tak
jak pokazano.

Filtr dezodoryzujgcy (czarny)

Nalezy zainstalowac panel tylny.

Nalezy wpisac date rozpoczecia
uzytkowania na etykiecie z data.

P-6




( UZUPELNIANIE ZBIORNIKA WODY )

Podczas uzywania trybu oczyszczania i nawilzania powietrza lub trybu strumienia czystych jondw.

1

Nalezy zdemontowac zbiornik
wody.

Nalezy napeki¢ zbiornik wody
wod3 z kranu.

(OSTRZEZENIE)

* Nalezy upewnic sie, ze nie nastapit wyciek
wody.

*Nalezy wytrze¢ nadmiar wody z ze-
wnetrznej strony zbiornika wody.

* Podczas przenoszenia zbiornika wody
nalezy trzyma¢ go oburgcz w taki spo-
s6b, aby otwarta czesc¢ zbiornika wody
byta skierowana ku gorze.

Nalezy zainstalowac zbiornik
wody.

N

(OSTRZEZENIE)

* Nie nalezy wystawia¢ urzadzenia na dziatanie wody. W przeciwnym wypadku moze dojs¢ do
zwarcia i/lub porazenia pradem elektrycznym.

* Nie nalezy uzywac¢ gorgcej wody (40 °C), srodkéw chemicznych, substancji aromatycznych,
brudnej wody, ani innych szkodliwych substancji, w przeciwnym wypadku moze dojs¢ do
deformacji ilub awarii.

* Nalezy uzywac tylko swiezej wody z kranu. Uzycie wody z innych zrodet moze przyspieszac rozwoj
plesni, grzybéw i/lub bakterii.
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OBSLUGA

( OCZYSZCZANIE | NAWILZANIE POWIETRZA )

Stosowane do szybkiego oczyszczenia powietrza, ograniczenia zapachow i nawilzenia powietrza.

URUCHOMIENIE
O * Nalezy wybra¢ zgdang predkosc¢
wentylatora. (Patrz strona. P-9)
CLEAN AIR & « Jesli kabel zasilajacy urzadzenia nie
HUMIDIFY ON @ zostat odtaczony od sieci energetyczne;,

urzadzenie rozpoczyna prace w trybie,
w ktorym znajdowato sie poprzednio.

* Nalezy uzupetnic zbiornik wody. (Patrz strona. P-7)

« Jesli zbiomikk wody jest pusty, urzadzenie pracuje w trybie ,0CZY SZCZANIA POWIETRZA"
awskaznik % miga (na czerwono).

ZATRZYMANIE
e

Informacje o automatycznym nawilzaniu

Czujniki temperatury/wilgotnosci automatycznie wykrywaja i regu- [ romoeratura | Wilaomose
lujg poziom wilgotnosci odpowiednio do zmian temperatury w po- pe 9
mieszczeniu. W zaleznosci od rozmiaru i wilgotnosci pomieszcze- ~18°C 65 %
nia, wilgotnos¢ moze nie osiggnat 55~65 %. W takich przypad- 18°C~24 °C 609
kach zaleca sie uzycie trybu OCZYSZCZANIA | NAWILZANIA PO- %
WIETRZA/IMAKSYMALNEGO. 24 °C~ 55 %

( OCZYSZCZANIE POWIETRZA )

Wykorzystywane, jesli nie jest wymagane dodatkowe nawilzanie.

URUCHOMIENIE
O * Nalezy wybra¢ zadang predko$é
wentylatora. (Patrz strona. P-9)
CLEAN AIR « Jesli kabel zasilajacy urzgdzenia nie
zostat odtaczony od sieci energetycznej,
ON todt d sieci '
urzadzenie rozpoczyna prace w trybie,
w ktorym znajdowato sie poprzednio.
ZATRZYMANIE

O
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( STRUMIEN CZYSTYCH JONOW )

Uwalnia jony Plasmacluster o wysokim stezeniu i wyzwala silny przeptyw powietrza przez 60 minut.

URUCHOMIENIE
°
CLEAN IO « Jesli ,generator jonéw Plasmacluster %, " jest
SHOWER ON WYLACZONA, oznacza to, ze nie nastapi
uwolnienie jonéw Plasmacluster.

* Po zakoriczeniu pracy urzadzenie powréci do
poprzedniego trybu pracy.
Podczas tego trybu mozna dokona¢ zmiany na
inny tryb oraz (=

( PREDKOSC WENTYLATORA )

Pozwala wybrac zadang predkos¢ wentylatora.

Q> it po @ > oB»od
#
[_>AUTO YLK MAKSYMALNA SREDNIA NISKA j

AUTO @) Predkos¢ wentylatora jest przetgczana automatycznie (pomiedzy WYSOKA
a NISKA) w zaleznosci od ilosci zanieczyszczen w powietrzu. Czujniki
wykrywajq ilos¢ zanieczyszczen w powietrzu dla zapewnienia wydajnego
oczyszczania.
.8 Urzadzenie bedzie pracowac
% % przy predkosci wysokiej przez I
10 minut, a nastgpnie bedzie v 20 minut: Srednia predkosé wentylatora
przetaczac sie pomiedzy pred- [:7
koscig srednig i wysoka.

PYLKI 10 minut: Wysoka predkos¢ wentylatora

— 20 minut: Wysoka predkos$¢ wentylatora

(WL./WYL. FUNKCJI PLASMACLUSTER )

Jesli funkcja Plasmaclsuter jest WEACZONA, podswietla sie kontrolka i kontrolka Plasmacluster.

WLACZONA WYLACZONA

o P




PRZYDATNE FUNKCJE

( STEROWANIE PODSWIETLENIEM )

Funkcja ta pozwala na ustawienie zgdanego poziomu jasnosci.

jasniej @
cienE]iej @

wytaczona

( BLOKADA RODZICIELSKA )

Obstuga wyswietlacza urzadzenia zostanie zablokowana. Dziata na takiej samej zasadzie jak rozpoczecie pracy.

WLACZENIE ANULOWANIE

Press 3 sec. Press 3 sec.

co najmnigj 3 sekundy

( USTAWIENIE BRZECZYKA )
Urzadzenie moze sygnalizowac dzwigekowo za pomocg brzeczyka oproznienie zbiornika wody.

WLACZONA ANULOWANIE

(przy WYLACZONY M urzadzeniu) (przy WYLACZONYM urzgdzeniu)
~ v

co najmniej 3 sekundy

co najmniej 3 sekundy

( REGULACJA CZULOSCI CZUJNIKOW )

Jesli MONITOR KURZU i MONITOR ZAPACHU wskazujg ciggle poziom czerwony, nalezy zmniej-
szy¢ czutose, i ustawic poziom wysoki, natomiast jesli MONITOR KURZU i MONITOR ZAPACHU
wskazujg ciggle poziom zielony, nalezy zwigkszy¢ czutosc.

CZERWONY ssesese«USTAWIC na ,NISKI" ZIELONY++*USTAWIC na ,WYSOKI"

1 FAN
SPEED co najmniej 3 sekundy

(przy WYLACZONYM urzgdzeniu)

SPEED o - Standardowa

v ,
O@ vevveveerene- Niska

3 OFF

(OSTRZEZENIE) « Jesli przycisk WYLACZENIA zasilania nie zostanie wcisniety w ciggu 8 sekund
od regulacji czuto$ci czujnikéw, ustawienie zostanie automatycznie zapisane.
* Ustawienie czutosci czujnika zostanie zapisane nawet jesli urzadzenie
zostanie odtgczone od sieci elektrycznej.
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CZYSZCZENIE IKONSERWACJA @) Mcsmmsssiomie

( WSKAZNIK FILTRA )

Kontrolka zaswieci sie po okoto 720 godzinach. (30 dni x 24 godziny = 720 godzin)

= Ponizej znajduje sie przypomnienie o koniecznosci wykonywania czynnosci

% konserwacyjnych na wybranych czesciach,

Po wykonaniu czynnosci konserwacyjnych nalez zresetowac wskaznik filtra.
RESET

(Patrz strona. P-12)
Press 3 sec.

co najmniej 3 sekundy

( WSKAZNIK OBSLUGI )

» Wskaznik filtra Swieci sie.
Filtr nawilzajacy (Patrz strona. P-12)

* Zauwazalny jest nieprzyjemny zapach
z wylotu powietrza.

* Wydajnos¢ filtra wydaje sie niska i/lub
utrzymuije sie zapach.

Jednostka (Patrz strona. P-14)

|
|
|
|
|
I - —_
: S |
\ )
! e
Pokrywa po- — ‘ I {
jemnika nawil- ! | L
zacza (Patrz e
strona P-13) !
|
|
- I
/"D Panel tylny |
(Patrz strona.
P-13) , N\
| Filtr HEPA
| Nie podega
' czynnosciom Filtr dezodoryzujacy
o o I konserwacyinym (patr; strona. P-14)
Zbiornik wody Pojemnik nawilzacza |
(Patrz strona. P-12) (Patrz strona. P-13)

( DEINSTALACJA NAWILZACZA )

Po konserwacji nalezy doktadnie zamontowac odpowiednie czesci




CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

( ZBIORNIK WODY )

)

Nalezy sptukac wnetrze zbiornika niewielk3 iloscig wody.

(OSTRZEZENIE)

* Nie nalezy potrzgsa¢ zbiornikiem trzymajgc go za uchwyty do
przenoszenia.

W przypadku uciazliwych zabrudzen...

\

Nalezy wyczysci¢ wnetrze
zbiornika wody miekka

l (”’ gabka, a korek zbiornika
bawetnianym wacikiem lub
szczoteczka do zebow.
Ko

rek zbiornika Szczoteczka do zebow

( FILTR NAWILZAJACY )

Sptukac duza iloscig wody.
(OSTRZEZENIE)

* Nie nalezy wyjmowac filtra nawilzajgcego z ramki filtra.
* Nalezy unikac rozlewania wody z pojemnika nawilzacza.

W przypadku ucigzliwych zabrudzen...

1.Nalezy zanurzy¢ w roztworze wody ze srodkiem odkamienia-
jacym przez okoto 30 minut

W przypadku stosowania soku z cytryny nalezy

wydtuzy¢ czas zanurzenia.

2.Nalezy zmy¢ srodek odkamieniajgcy duzg iloscig wody.

Roztwdr odkamieniajgcy

+ Kwasek cytrynowy (dostepny w niektérych drogeriach)
* 100% butelkowany sok cytrynowy bez migzszu.

<W przypadku stosowania kwasku cytrynowego>

2 V4 szklanki wody /~— dobrze wymieszac!

/’\
3 lyzeczki do herbaty

<W przypadku stosowania soku z cytryny>
/— dobrze wymieszac!

3 szklanki wody ‘/\
Va szklanki




Nalezy upewnic sie, ze wyjeto wtyczke

z gniazdka elektrycznego.

( POJEMNIK NAWILZACZA | POKRYWA )

1. Nalezy zdemontowac pokrywe pojemnika nawilzacza.
2. Nalezy sptuka¢ wnetrze pojemnika nawilzacza i pokrywe
—_— . pojemnika nawilzacza z uzyciem szczoteczki do z¢bow.
pojemnika nawilzacza

(OSTRZEZENIE)
* Nie nalezy demontowac ptywaka ani rolki.
« Jesli ptywak ilub rolka zostang zdemontowane. (Patrz strona. P-17)

W przypadku ucigzliwych zabrudzen...

POJEMNIK 1.Napetni¢ pojemnik do potowy woda.
, 2.Dodac niewielka ilos¢ detergentu
kuchennego.

3.Zanurzy¢ na 30 minut.

4.Splukac¢ detergent kuchenny
czystg woda.

1. Zanurzy¢ w wodzie z niewielkg
iloscig detergentu kuchennego
na okoto 30 minut.

2. Sptukac detergent kuchenny
czystg woda.
Wyczyscic trudno dostepne
czesci bawetnianym wacikiem
lub szczoteczkg do zebow.

NIE NALEZY uzywac
detergentow pokazanych na
stronie P-14.

W przeciwnym razie moze dojs¢
do deformaciji, zmatowienia lub
spekania (co moze doprowadzi¢
do powstawania wyciekow)

( PANEL TYLNY )

Delikatnie usuna¢ kurz za pomocga koncowki odkurzacza
lub podobnego narzedzia.

W przypadku ucigzliwych zabrudzen...

1. Nalezy zanurzy¢ w wodzie

i - N z detergentem kuchennym przez
e okoto 10 minut.

NIE NALEZY mocno szorowac
panelu tylnego.

2. Sptukac detergent kuchenny
czystg woda.

3. Nalezy catkowicie wysuszyc filtr
w dobrze wentylowanym miejscu.

QQaag goQaaat
RREARHHEHARBRE
o[l
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CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

(_FILTR DEZODORYZUJACY ) R -

( JEDNOSTKA )

NIE SZUSYC W SUSZARKACH DO UBRAN!

Usuna¢ kurz znajdujacy sie na FILTRZE
DEZODORYZUJACYM.

Sptukac FILTR DEZODORYZUJACY woda.
(OSTRZEZENIE)

» Podczas zmywania filtra po raz pierwszy, sptukiwana woda
moze barwic sie na brgzowo.
Nie ma to wptywu na wydajnosc filtra dezodoryzujgcego.

* Nalezy unikac zginania i zgniatania filtra podczas jego mycia.

Nalezy usuna¢ tyle wilgoci, ile mozliwe.

Nalezy catkowicie wysuszy¢ filtr w dobrze
wentylowanym miejscu.

Jesli to mozliwe, nalezy suszy¢ na zewnatrz
pomieszczen.

(wyschniecie trwa okoto 6 godzin)

(OSTRZEZENIE)

* Nalezy unikac suszenia filtra przy zlej pogodzie (fj. podczas
deszczu lub niskich temperatur).

* Nie dopusci¢ do zamarzniecia filtra.

« Jesli filtr jest suszony wewngtrz pomieszczen,n nalezy
przedsiewzig¢ odpowiednie $rodki ostroznosci, np. w postaci
roztozonych na podtodze recznikow, aby nie dopuscic do
zniszczenia podtogi.

Nalezy wytrze¢ sucha, migekka szmatka.

(OSTRZEZENIE)

«Nie nalezy uzywac ptynéw lotnych
Rozpuszczalniki na bazie benzyny, zmywacze do paznokci
mogq uszkodzi¢ powierzchnie.

«Nie nalezy uzywac detergentow
Sktadniki detergentéw mogg doprowadzi¢ do uszkodzenia
urzadzenia.

P-14




( WYMIANA FILTRA )

Czas wymiany

Dilugos¢ zycia filtra rézni sie w zaleznosci od srodowiska pomieszczenia, wykorzystywania i lokaliza-
cji urzadzenia. Jesli zapylenie lub zapachy utrzymujg sie, nalezy wymienic filtr.

(Patrz ,Przeczytaj przed korzystaniem ze swojego nowozakupionego oczyszczacza powieftrza”)
Ponizsze okresy zywotnosci filtra i okresy wymiany bazujg na warunkach, na ktére skiada sie wypa-
lanie 5 papieroséw dziennie, a moc wytapywania kurzu/dezodoryzacji jest zmniejszona do potowy w
poréwnaniu z nowym filtrem.

Zaleca sie czestsze wymienianie filtrow, jesli produkt jest uzywany w warunkach znacznie cigezszych
niz normalne uzytkowanie domowe.

* Filtr HEPA
* Filtr dezodoryzujacy™
* Filtr nawilzajacy

Okoto 10 lat po otwarciu
Okoto 10 lat po otwarciu
Okoto 10 lat po otwarciu

*Zmywalny filtr dezodoryzujacy moze by¢ uzywany wielokrotnie
po umyciu, lub moze by¢ wymieniony.

. Filtr nawilzajac

Model filtra zamiennego jacy

Przed zakupem filtra wymiennego nalezy skontaktowac sie

Vt_/}“!?amka filtra (biata)
ze swoim sprzedawcay. : N

MODEL FILTRA ZAMIENNEGO
MODEL OCZYSZCZA- Filtr HEPA: Filtr dezodoryzu- | Filtr nawitzajacy:
CZAPOWIETRZA 1 jednostka jacy: 1 jednostka 1 jednostka
KC-A40EU FZ-A41HFR FZ-A41DFR e 3
KC-A50EU FZ-A51HFR FZ-A51DFR FZ-A61MFR N
KC-AG60EU FZ-A61HFR FZ-A61DFR | o

Nalezy uzy¢ etykiety z datg w charakterze przy-

pomnienia o nastepnej wymianie.

Utylizacja filtrow

Nalezy utylizowac zuzyte filtry zgodnie z miejscowymi przepisami
i regulacjami.

Materiat filtra HEPA:

« Filtr: Polipropylen
* Ramka: Poliester

Materiat filtra dezodoryzujgcego:
+ Dezodoryzator: Wegiel aktywowany
« Filtr: Poliester, rayon

Filtr HEPA

Materiat filtra nawilzajgcego:

« Filtr: Rayon, poliester Filtr dezodoryzujacy
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Przed skontaktowaniem sie z serwisem zapoznaj sie z ponizszg tabelg poswiecong rozwigzywaniu
problemoéw, poniewaz problem nie musi oznaczac usterki.

OBJAW

ZALECENIE (brak koniecznosci naprawy)

Zapachy i dym nie s3 usuwane.

* Wyczysc lub wymien filtry, jesli wydajg sie mocno zabrudzone.
(Patrz strony. P-11, P-12, P-14)

Przedni monitor jest
podswietlony na zielono nawet
gdy powietrze nie jest czyste.

» Powietrze mogto nie by¢ czyste w momencie podtgczenia
urzadzenia.
Odtacz urzadzenie, odczekaj jedng minute, a nastepnie podtacz
urzgdzenie ponownie.

Przedni monitor jest podswie-
tlony na pomaranczowo lub
czerwono nawet gdy powietrze
jest czyste.

* Praca czujnika kurzu jest zakiocana, jesli jego otwory sg brudne
lub pozatykane. Delikatnie wyczy$¢ czujniki kurzu. (Patrz strona.
P-4)

Z urzadzenia stychac stuki i
trzaski

+ Z urzadzenia moga by¢ styszalne stuki i trzaski w momencie,
gdy generuje ono jony.

Wydmuchiwane powietrze ma
zapach.

» Sprawdz, czy filtry nie sg mocno zabrudzone.

» Wyczys¢ lub wymien filtry.

» Oczyszczacz powietrza z technologig Plasmacluster emituje
niewielkie ilosci ozonu, ktore mogg pachniec.

Urzadzenie nie pracuje gdy w
powietrzu unosi sie dym papie-
rosowy.

» Czy urzadzenie jest zainstalowane w miejscu, w ktérym czujniki
moga mie¢ trudnosci z wykryciem dymu papierosowego?

» Czy otwory czujnikow kurzu sg zablokowane lub zatkane?
(Jesli tak, nalezy wyczyscic te otwory.) (Patrz strona. P-4)

Kontrolka wskaznika filtra
sSwieci sie.

* Po wymianie filtréw nalezy podtaczy¢ kabel zasilajacy do
gniazdka elekirycznego, a nastepnie nacisngc przycisk reseto-
wania filtra. (Patrz strona. P-11)

Przedni monitor jest wytaczony.

» Sprawdz, czy nie jest wybrany tryb WYLACZENIA podswietlenia.
Jeslitak jest, nacisnij przycisk sterowania oSwietleniem, aby
aktywowac podswietlenie kontrolek.

(Patrz strona. P-10)

Kontrolka zbiornika na wode
nie podswietla sie, jesli zbiornik
jest pusty.

» Sprawdz, czy ptywak styropianowy nie jest zabrudzony.
Wyczysc pojemnik nawilzacza. Upewnij sie, Zze urzadzenie jest
zainstalowane na wypoziomowanej powierzchni.

Poziom wody w zbiorniku nie
zmniejsza sig, lub zmniejsza sie
powoli.

» Sprawdz, czy pojemnik nawilzacza i zbiornik wody s3
zainstalowane poprawnie. Sprawdz Filtr nawilzajacy.
» Wyczysc lub wymien filtr, jesli jest mocno zabrudzony.

(Patrz strony. P-14 i P-15).

Kontrolki przedniego monitora
czesto zmieniaja kolor.

* Kontrolki przedniego monitora zmieniajg kolory automatycznie,
jesli czujniki kurzu i zapachu wykrywajg zanieczyszczenia
powietrza.
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OBJAW

ZALECENIE (brak koniecznosci naprawy)

Jesli plywak/rolka zostaly zdemontowane.

1. Nalezy wiozy¢ plywak
pod te wypustke.

2. Nalezy wiozy¢

wypustke plywa-
ka do otworu.

Wypustka

3. Nalezy wiozy¢ wypustke
z drugiej strony ptywaka do
otworu.

Widok w przekroju

*» Nalezy zainstalowac rolke/ptywak zgodnie z ponizszg
procedurg.

ROLKA

Nalezy zamocowac rolke w pojemniku od
strony bocznej.

Nalezy sprawdzié
kierunek rolki.

Ptywak

AUTO RESTART

Po awarii zasilania praca wznawiana jest
automatycznie po przywréceniu zasilania.

WLACZENIE

(przy WYLACZONYM
urzadzeniu)

0

AN VRN VAN Vi
0
S5

0
IAAWALWAL

&S

(jednoczesnie przez co najmniej
3 sekundy)

I

Jesli kontrolka & . &3 , &) Swieci
sie przez 10 sekund, proces
ustawiania zostat zakonczony.

Mozna ustawi¢ funkcje automatycznego restartu.

* Nawet gdy zostanie wyciggnieta wtyczka, lub akty-
wuje sie bezpieczenik podczas pracy urzadzenia,
po przywroceniu zasilania jego praca jest wzna-
wiana w poprzednim trybie pracy i przy poprzed-
nich ustawieniach.

ANULOWANIE

(przy WYLACZONYM
urzgzeniu)

(jednoczesnie przez co najmniej
3 sekundy)
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

SYGNALIZACJA BLEDOW Jesli btad wystapi ponownie nalezy skontaktowacé sie
z Centrum serwisowym firmy Sharp.
M AZA" | WSKAZANIE KONTROLEK SZCZEGOLY DOTY- ZALECENIE
FROWE CZACE BLEDU

Ec

Miganie kontrolki
Oczyszczania i nawilzania
powietrza.

Nieprawidiowe dziatanie
filtra nawilzajacego.

Sprawdz, czy filtr
nawilzajacy, pojemnik
nawilzacza i zbiornik
wody s3 poprawnie
zainstalowane, i WLACZ
zasilanie ponownie.

~

Miganie kontrolki predkosci
wentylatora' & ".

Nieprawidiowe dziatanie
silnika wentylatora.

WYLACZ zasilanie, aby
wykasowac wyswietlanie
btedu, odczekaj jedng minute
i WLACZ zasilanie.

Nieprawidiowe dziatanie
czujnika temperatury-

wilgotnosci.

Miganie kontrolki strumienia
czystych jonéw.

Miganie kontrolki oczyszcza-
powietrza.

Miganie kontrolki predkosci
wentylatora * J¢" °.

Miganie kontrolki predkosci
wentylatora' @ .

Problem na plycie gtowne;j.

Odtacz urzadzenie,
odczekaj jedng minute,
a nastepnie podtacz
urzgdzenie ponownie.
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Uwaga: Zakupiony produkt
oznaczony jest ninigjszym
symbolem. Oznacza on, ze
zuzyte prodully elektryczne
i elekironiczne nie powinny
by¢ mieszane z odpadami
gospodarczymi.
Prowadzony jest spagainy
program odbierania takich
produkiow.

A. Informacje dla uzytkownika dotyczace utylizacji (prywatne gospodarstwa
domowe)

1. Na terenie Unii Europejskiej
Uwaga: Nie wyrzucaé sprzetu tego typu do zwykiego kosza na Smieci!

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny stanowi odrebna kategorie odpadow, ktéra zgodnie
z prawem wymaga wiasciwego postepowania, odzysku i recyclingu.

Wskutek implementacji ww. praw w panstwach czionkowskich gospodarstwa domowe

na terenie Unii Europejskiej moga bezplatnie zwroci€ uzywany sprzet elektryczny i
elektroniczny do odpowiednich zakiad 6w zbierajacych tego typu odpady*. W niektérych
krajach® lokalny sprzedawca moze bezpiatnie odebra¢ zuzyty sprzet przy zakupie nowego
produktu podobnego typu.

*) W celu uzyskania dodatkowych informacji nalezy skontaktowa¢ sie z lokalnymi wiadzami.

Jesli zuzyty sprzet elektryczny lub elektroniczny wyposazony jest w baterie lub akumulatory
nalezy je uprzednio usunaé odrebnie zgodnie z lokalnymi przepisami.

Utylizacja produktu we wiasciwy sposéb pomoze zapewnic, ze odpady zostana
poddane przetworzeniu, odzyskowi i recyclingowi, co pozwala wyeliminowa¢ negatywne

oddziatywanie na Srodowisko naturalne i zdrowie, ktére w przeciwnym razie miatyby miejsce
wskutek niewtasciwego przetwarzania od padéw.

2. Kraje poza Unig Europejska

W przypadku utylizacji produktu nalezy skontaktowac sie z lokalnymi witadzami w celu
uzyskania informacji na temat prawidiowej utylizacji.

Szwajcaria: Zuzyte sprzety elektryczne i elektroniczne mozna bezptatnie zwréci¢ do

sprzedawcy bez koniecznosci zakupu nowego sprzetu. Adresy punktéw odbioru zuzytego
sprzetu dostepne sa na stronie www.swico.ch lub www.sens.ch.

B. Informacje dotyczace utylizacji dla uzytkonikéw biznesowych.

1. Na terenie Unii Europejskiej

W przypadku gdy produkt stosowany w celach biznesowych przeznaczony jest do utylizagji:
Nalezy skontaktowac sie z lokalnym przedstawicielem firmy SHARP, ktéry udzieli infformacji
na temat mozliwo$ci odbioru produktu. Uzytkownik moze ponies$t koszty zwrotu i recyclingu.
Niewielkie produkty (w nieduzej liczbie) moga by¢ odebrane przez punkty zbioru odpadow.

Hiszpania: Nalezy skontaktowac sie z punktem odbioru lub lokalnymi wiadzami odnosnie
odbioru zuzytych produktow.

2. Kraje poza Unig Europejska

W przypadku utylizacji produktu nalezy skontaktowac sie z lokalnymi witadzami w celu
uzyskania informacji na temat prawidiowej utylizacji.
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SHARP

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
SonninstraBe 3, D-20097 Hamburg

SHARP CORPORATION
OSAKA, JAPAN
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